
PER L’APPLICA ZIONE DI  SMALTI ,  ENGOBBI  E CRISTALLINE

P O M PA  A I R L E S S  A U T O M AT I C A

Stingray dv15 dv24 Easy



Pompa Airless automatica per una perfetta applicazione di smalti, engobbi, cristalline e graniglie anche relativamente densi ed abrasivi. 
La macchina è azionata da un motore elettrico accoppiato ad una pompa a tre membrane, movimentate meccanicamente da un sistema a tre 
pistoni posti 120° a 1 tra loro; soluzione che permette di ottenere una perfetta nebulizzazione del prodotto con una pressione precisa e costante 
priva di pulsazioni.
Tutte le funzioni della pompa sono settabili in modo facile e rapido attraverso il quadro di comando gestito da un PLC, vero punto di forza della 
pompa, che dialoga con l’inverter ed il sensore di pressione.
Basta semplicemente inserire la pressione di lavoro desiderata e la pompa si carica automaticamente raggiungendo in pochi secondi il valore  
impostato e mantenendolo invariato nel tempo, garantendo così un peso costante ed uniforme su tutte le piastrelle.
Nel caso in cui si presentino delle anomalie come una ostruzione di uno o più ugelli, mancanza smalto o un cambio della densità dello smalto, la 
pompa lo segnala immediatamente indicando il tipo di problema sul display, attivando il lampeggiante di allarme ed un’uscita a transistor sulla 
morsettiera da collegare eventualmente al PLC generale della linea smalteria.
Il controller garantisce una qualità molto alta, peso e densità costanti ed uniformi, semplificazioni per il personale e soprattutto un risparmio in 
termini di:

Stingray

•	 Adatta a qualsiasi tipo di smalto per ceramica
•	 Gruppo pompante di altissima qualità con trattamenti di indurimento
•	 Controller altamente performante, semplice ed intuitivo.
•	 Controller con due modalità di lavoro: automatico e semi-automatico.
•	 Raggiungimento della pressione impostata in pochi secondi.
•	 Pompa costante anche a bassa pressione (2 Bar) con un ugello solo.
•	 Consumo energetico solo 0,75 Kw.
•	 Uscita transistor per blocco linea.
•	 Lampeggiante luminoso per segnalazione emergenze  

(a richiesta anche acustico).
•	 Sensore controllo livello olio pistoni (optional).
•	 Fotocellula Stand - By.  

Quando non arriva più materiale per il tempo impostato la pompa funziona a basso regime; 
(Risparmio energetico, Risparmio usura ugelli, Risparmio smalto)  
tornando immediatamente alla pressione impostata non appena ritorna il  
materiale (optional).

•	 Manutenzione semplice ed intuitiva
•	 Rispetto ai dischi, fondo più uniforme, meno manutenzione e maggiore  

semplicità nella pulizia della cabina e della pompa.
•	 Semplicità e velocità di lavaggio  

(Ciclo di lavaggio automatico impostabile da terminale)

•	 Minore usura degli ugelli;

•	 Ridotto consumo di materie prime;

•	 Manutenzioni minime e molto semplici;

•	 Risparmio energetico.

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
dv 15 dv 24 Easy

Tipo pompa 3 membrane autoadescante, elettrica 3 membrane autoadescante, elettrica 3 membrane autoadescante, elettrica

Portata 2-15 litri/minuto 2-24 litri/minuto 2-15 litri/minuto

Pressione max 20 bar 20 bar 20 bar

Pressione minima 2 bar con 1 ugello 2 bar con 1 ugello 2 bar con 1 ugello

Potenza 0,75 Kw 0,75 Kw 0,75 Kw

Comando PLC con inverter e retroazione PLC con inverter e retroazione Inverter

Uscite 4 uscite di serie - 1/2” 4 uscite di serie - 1/2” 4 uscite di serie - 1/2”

Controllo del flusso Automatico Automatico Manuale

Struttura Acciaio INOX su ruote Acciaio INOX su ruote Acciaio INOX su ruote

Allarme Luminoso Luminoso NO

Dimensioni 40 x 80 x 120 cm 40 x 80 x 120 cm 40 x 80 x 120 cm



ACCESSORI

Stingray

Adattatore INOX per ugelli airless fissi TC
Completi di ghiera di bloccaggio ugello
Lunghezza mm 301 - Diametro mm 17

TUBI PER ALTA PRESSIONE 
Diametro 3/8” Raccordi ½” FF Girevoli
Lunghezza 3 o 5 metri

Cabine per applicazione AIRLESS POMPE VERTICALI DI ALIMENTAZIONE MASTELLI AGITATORI 
COMPLETI DI POMPE

Ang. Descrizione Codice
65° TC 007-650008 MM 0,18 VFY0041

65° TC 009-650011 MM 0,23 VFY0125

65° TC 011-650017 MM 0,27 VFY0043

65° TC 013-650025 MM 0,33 VFY0044

65° TC 015-650033 MM 0,38 VFY0045

65° TC 016-650039 MM 0,41 VFY0046

65° TC 017-650044 MM 0,43 VFY0047

65° TC 018-650050 MM 0,46 VFY0048

65° TC 018-650055 MM 0,48 VFY0049

65° TC 021-650067 MM 0,53 VFY0050

65° TC 023-650080 MM 0,58 VFY0051

65° TC 026-6501 MM 0,66 VFY0052

65° TC 031-65015 MM 0,79 VFY0053

65° TC 036-6502 MM 0,91 VFY0054

65° TC 043-6503 MM 1,10 VFY0055

65° TC 052-6504 MM 1,30 VFY0056

65° TC 057-6505 MM 1,46 VFY0057

65° TC 062-6506 MM 1,60 VFY0058

65° TC 067-6507 MM 1,70 VFY0059

65° TC 072-6508 MM 1,80 VFY0060

65° TC 076-6509 MM 1,90 VFY0061

80° TC 009-800011 MM 0,23 VFY0062

80° TC 011-800017 MM 0,28 VFY0063

80° TC 013-800025 MM 0,33 VFY0064

80° TC 015-800033 MM 0,38 VFY0065

80° TC 016-800039 MM 0,41 VFY0066

80° TC 018-800050 MM 0,46 VFY0067

Ang. Descrizione Codice
95° TC 062-9506 MM 1,60 VFY0097

95° TC 067-9507 MM 1,70 VFY0098

95° TC 072-9508 MM 1,80 VFY0099

95° TC 076-9509 MM 1,90 VFY0100

95° TC 079-9510 MM 2,00 VFY0101

95° TC 091-9512 MM 2,30 VFY0139

110° TC 005-110004 MM 0,13 VFY0171

110° TC 013-1100025 MM 0,33 VFY0102

110° TC 015-1100033 MM 0,38 VFY0103

110° TC 016-1100039 MM 0,41 VFY0104

110° TC 018-1100050 MM 0,46 VFY0105

110° TC 021-1100067 MM 0,53 VFY0106

110° TC 023-1100080 MM 0,58 VFY0107

110° TC 026-11001 MM 0,66 VFY0108

110° TC 031-110015 MM 0,79 VFY0109

110° TC 036-11002 MM 0,91 VFY0110

110° TC 043-11003 MM 1,10 VFY0111

110° TC 052-11004 MM 1,30 VFY0112

110° TC 057-11005 MM 1,46 VFY0113

110° TC 062-11006 MM 1,60 VFY0114

110° TC 067-11007 MM 1,70 VFY0115

110° TC 072-11008 MM 1,80 VFY0116

130° TC 036-13002 MM 0,91 VFY0262

130° TC 043-13003 MM 1,10 VFY0263

130° TC 052-13004 MM 1,30 VFY0264

130° TC 062-13006 MM 1,60 VFY0313

130° TC 072-13008 MM 1,80 VFY0299

Tabella ugelli airless SPRAYING SYSTEMS originali
Ang. Descrizione Codice
80° TC 021-800067 MM 0,53 VFY0069

80° TC 023-800080 MM 0,58 VFY0071

80° TC 026-8001 MM 0,66 VFY0072

80° TC 031-80015 MM 0,79 VFY0073

80° TC 036-8002 MM 0,91 VFY0074

80° TC 043-8003 MM 1,10 VFY0075

80° TC 052-8004 MM 1,30 VFY0076

80° TC 057-8005 MM 1,46 VFY0077

80° TC 062-8006 MM 1,60 VFY0078

80° TC 067-8007 MM 1,70 VFY0079

80° TC 072-8008 MM 1,80 VFY0080

80° TC 076-8009 MM 1,90 VFY0081

80° TC 079-8010 MM 2,00 VFY0082

80° TC 099-8015 MM 2,51 VFY0083

95° TC 011-950017 MM 0,28 VFY0084

95° TC 013-950025 MM 0,33 VFY0085

95° TC 015-950033 MM 0,38 VFY0086

95° TC 016-950039 MM 0,41 VFY0087

95° TC 018-950050 MM 0,46 VFY0088

95° TC 021-950067 MM 0,53 VFY0089

95° TC 023-950080 MM 0,58 VFY0090

95° TC 026-9501 MM 0,66 VFY0091

95° TC 031-95015 MM 0,79 VFY0092

95° TC 036-9502 MM 0,91 VFY0093

95° TC 043-9503 MM 1,10 VFY0094

95° TC 052-9504 MM 1,30 VFY0095

95° TC 057-9505 MM 1,46 VFY0096

UGELLI AIRLESS FISSI TC
originali SPRYING SYSTEMS


